
THINNER 1031 – предназначен для разбавления многих эпоксидных лакокрасочных материалов 
промышленной линейки, под все виды нанесения (кисть, валик, распыление). Специально 
разработанный растворитель для осуществления высококачественной частичной или точечной 
окраски деталей, используется в комплексе со многими покрывными и грунтовочными составами. 

Свойства: 

Жидкость обладает сильным неприятным ароматом. 

 Пары растворителя могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. 

При пожаре образуется плотный черный дым. Воздействие продуктов разложения может 
представлять опасность для здоровья. 

Область применения 

Растворитель. 

Применение 

Используется для разбавления составов Термал (черная силиконовая краска), Темакоут ГФ 
Праймер, Темабонд СТ 300, Темакоут Праймер, Темацинк 99, Темакоут ГПЛ-С МИО, 
Темабонд СТ 200, Темабонд ВГ 300, Темацинк 77, Темалайн ЛП Праймер, Темадур 
Праймер, Темабонд ВГ 200, Темакоут СПА Праймер, Темакоут РМ 40, Темакоут ХБ 30, 
Темалайн ЛП 60, Темакип, Тематар ТФА, Темакоут ГПЛ, Темалайн ЕПЛ 100, Темабласт ЕВ 
110, Темал 400, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Теманил ПВБ, Колофилл, Темафлор 220В 
Праймер, Темафлор 200 Праймер, Темафлор П300, Темафлор 3000, а также для очистки 
инструментов после их применения. 

Условия при обработке 

Следуйте инструкции по применению соответствующего выбранного состава. 

Смешивание компонентов 

Осуществляется согласно инструкции по применению выбранного основного состава. 

Охрана труда 

Продукт классифицируется как опасный. Легко воспламеняется. 

Содержит ксилол, н-бутанол, 1-метокси-2-пропанол, этилбензол. 

При попадании в глаза незамедлительно промойте их чистой свежей водой в течение не 
менее 10 минут. 

При попадании на кожу тщательно смойте состав большим количеством воды с мылом, в 
случае необходимости используйте специальное средство для мытья. Не используйте 
растворители и разбавители. 

При попадании средства внутрь немедленно обратитесь к врачу. 



При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух, согрейте и дайте отдохнуть. 

Храните в недоступном для детей месте. 

Имеется паспорт по технике безопасности. 

Характеристики 

Опасный при вдыхании и контакте с кожей. Риск серьезных повреждений глаз. 
Раздражает дыхательную систему и кожу.  

 

Предостережения   

Пары тяжелее воздуха и могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Следует обеспечить 
хорошую вентиляцию. Держать вдали от источников воспламенения. Принять меры 
предосторожности против статических разрядов. 

Хранение   

Держать емкости плотно закрытыми. Хранить в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте 
вдали от источников тепла и прямого солнечного света. 
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