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                       ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЦАКУ  краска для цоколя –  матовая водоразбавляемая краска на основе  акрилатного  
связующего, модифицированного винил-хлоридными полимерами, предназначенная для  
наружных работ. 
Применима для окрашивания бетонных, железобетонных, монолоитных, а также  оштукатуренных прочными 
штукатурками, а также для минерально-волокнистых плит (минерит, шифер).  
 
Предназначена, в основном, для окрашивания цокольных и бетонных опорных стен, бетонных конструкций . а 
также применима для окрашивания крыш из МВП и оцинкованного металла.  
 
Благодаря уникальному связующему, эластичная плёнка краски Цаку  сохраняет свои защитные свойства даже в 
воде при подтоплении цоколей зданий в межсезонье. 
 
Краска обладает высокой стойкостью к атмосферным загрязнениям, препятствует образованию плесени, грибка, а 
также распространению мха на цоколе и крыше здания, что позволяет существенно увеличить срок службы 
шиферных плит.  
Также плёнка, образованная краской Цаку: 

- Обладает щелочестойкостью,  
- обладает высокой гидрофобностью и паропроницаемостью, что позволяет отталкивать воду снаружи и 

испаряться влаге из бетона через краску, не подрывая ЛКплёнки. 
Также краска Цаку имеет отличную адгезию с новой  оцинкованной вертикальной поверхностью. 

 
РАСХОД                              1 литр на 5-6 кв.м. в зависимости от текстуры поверхности. 
(в один слой)                        (например, по «грубой шубе» 1 литр на 3 кв.м.), по металлу - на  8  кв.м. 
РАЗБАВИТЕЛЬ                   вода 
СУХОЙ ОСТАТОК             около 42 % в зависимости от цвета 
ПЛОТНОСТЬ                       прим. 1,3  кг/л в зависимости от цвета 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ     кисть, валик, щётка 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ          от пыли 30 мин. Следующий слой через 3-4 часа.   
при t23*C и относительной     Краска тёмных тонов высыхает медленнее. 
влажности 50 %                        Стойкость к дождю – через двое суток, 
                                                    Стойкость к мытью – через две недели 
БАЗИС                                  белая (РМ1)– колеруется в светлые тона по фасадному каталогу 
                                               база «С» (РМ3)– колеруется в яркие цвета по фасадному каталогу 
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ и СВЕТОСТОЙКОСТЬ  – хорошая в промышленной среде 
ХРАНЕНИЕ                          не хранить при температуре ниже +5*С. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ: 
1.Новые бетонные поверхности, МВП окрашиваются после 6 месяцев выдержки в атмосферных условиях; здания 
из монолитного или железобетона – через отопительный сезон. Не окрашивать влажные или соляные 
поверхности при невозможности устранения причин появления солей и влаги.  Окрашивание производить в 
два слоя, где на первый слой краска разбавляется до 15 % водой, а на второй слой краска не разбавляется. Окраску 
на первый слой производить лучше всего кистью или щёткой. 
2.Оцинкованные поверхности должны быть очищены от грязи с особой тщательностью. 
3.При ремонтной окраске отслаивающаяся краска удаляется, также как пыль, грязь при помощи пескоструйной 
обработки или стальной щёткой. Далее поверхность тщательно промывается водой. Краска не подходит для 
окраски старых слабых красок и слабых штукатурок. 
 
УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: температура воздуха выше 10*С, влажность воздуха менее 80%. 
Наружную окраску производить в сухую пасмурную погоду, не перед дождём. Температура подложки должна 
быть выше на 3*, чем t воздуха, но не должна превышать +35*С. Окрашивать под прямыми лучами солнца 
строго воспрещается. 
 
КРАСКУ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ.  При работе с фасадными красками, материал 
необходимо перемешать в одной ёмкости, чтобы не было разнотона на окрашенной поверхности, также необходимо при работе 
соблюдать правило «мокрого края», чтобы не образовалось видимых переходов. 

 
Очистка инструмента: после удаления лишней краски с инструмента, промыть инструмент водой. Высушить.  
Охрана труда: Краска имеет санитарно-технический сертификат. 
Охрана окружающей среды: не выливать материал на почву. Остатки краски и банки утилизировать в специально отведённых местах. 

 


